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T-REX COLA, VEDA
E FIXA TUDO COM TUDO

DORORI

FLEXIVEL PINTAVEL DEBAIXO DE AGUA INODORO  INTERIOR E EXTERIOR  SANITARIO

EXTERIOR INTERIOR FLEXIVEL

ELEVADA FORCA INICIAL RESISTENTE A AGUA
SEM PRESSAO MECANICA SEM SOLVENTES

PINTAVEL DENTRO DE AGUA

ANTI-FUNGOS COLAGEM EXTREMA
RESISTENCIA RO DESGASTE RESISTENCIA RAIOS UV
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FORGA INVISIVEL

100%
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TRANSPARENTE

COLAGEM E SELAGEM
100% GRISTALINA

TRANSPARENTE EXTERIOR INTERIOR
SEM SOLVENTES FLEXIVEL PINTAVEL
RESISTENTE A AGUA SEM PRESSAO MECANICA
Syroympesm  DENTRO DE AGUA RESISTENCIA RAIOS UV
COLAGEM EXTREMA RESISTENCIA A0 DESGASTE




RAPIDEZ EXTREMA

COLA, VEDA E FIXA
TUDO COM TUDO

POROOD

FLEXIVEL PINTAVEL DEBAIXO DE AGUA INODORO  INTERIOR E EXTERIOR ~ SANITARIO

INTERIOR FLEXIVEL
RESISTENTE A AGUA
Wehatdoonth  GEN SOIVENTES PINTAVEL ANTI-FUNGOS
| COLAGEM EXTREMA
WISl RESISTENCIA AD DESGASTE RESISTENCIA RAIOS UV
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CLEANER
X

USE T-REX CLEANER

NA PREPARACAO,

LIMPEZA E ACABAMENTO
PARA UM

RESULTADO EXTREMO

oo OO
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q REH | PREPARACAO
CLEANER LIMPEZA
\ACABAMENTO )

PRODUTO DE LIMPEZA E DE DESENGORDURAMENTO

| PREPARAGAO

ottt 1 NAO DEINA RESIDUOS SECAGEM RAPIDA

PARA TODOS 0S TIPOS DE TRABALHO DE
MANUTENGAO, SELAGEM E MONTAGEM

Rer 118690 - 6 un. /cx

* Preco sem IVA incluido



FICHAS
TEGNICAS




DADOS TECNICOS
( Base

Tecnologia SMX

( Consisténcia Pasta estavel

( Sistema de Cura Polimerizacdo pela humidade

( Formacéao de pele [*] Ca. 5 min. (20°C / 65% H.R.)

( Tempo de Cura [*] 3mm / 24H (20°C / 65% H.R.)

( Dureza [DIN 53505] 50 = 5 Shore A

( Tempo de Cura [*] Forca final apds 24-48Horas

( Recuperacao Elastica [ISO 7389] > 75%
( Movimento maximo admissivel +20%

( Estabilidade Térmica -40°C to +90°C

NIZANAN ANV AN ANV AW ANYANIVA VA DA A

|
|
|
|
|
|
|
(_Densidade [DIN 53479] || 1479/ M
|
|
|
|
|
|

(Modulo elasticidade 100% [DIN 53504] 1,60 N/ mm? :
(' Tensao de ruptura [DIN 53504] 3,20 N/ mm? bl
( Alongamento a ruptura [DIN 53504] > 500%

*Este valor pode variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superficies.

DESCRICAO « Pintavel;

T-REX POWER ¢ o produto mais completo e * Polimeriza sem formacgé&o de bolhas;

polivalente do mercado, gracas a sua formulacéo e Colagens verticais;

desenvolvida com tecnologia SMX. * Resistente a muitos quimicos;

CARACTERISTICAS UTILIZAGCOES

¢ Excelente aderéncia a todo o tipo de materiais, ¢ Colagens e selagens na industria da construcéo,
POrosos e Nao Porosos; metalomecanica, madeiras;

» Elevado Tack inicial (160kg/m?); * Colagens e selagens na industria e reparacao

* Agarre inicial de 1 segundo; automovel, ndutica, AVAC, manutencédo

» Forca de colagem de 320 ton./m3; profissional;

* Aplicacdo em superficies humidas e mesmo * Vedacdo em caixilharia de aluminio, madeira
debaixo de dgua; e PVC;

* Facil de aplicar e estruturar mesmo a baixas ¢ Selagem de juntas de chéao (de trafico);
temperaturas; * Selagem e fixacdo de sanitarios, banheiras,

* Produto ecoldgico: sem solventes, isocianetos, chuveiros e acessorios de casas de banho;
acidos e halogéneos; e Colagem estrutural de elementos sujeitos a

* Aplicagédo interior e exterior; vibracgoes;

¢ Excelente estabilidade e resisténcia aos raios UV; ¢ Conex&o de juntas em placas de metal

* Aplicagdes sanitarias (com fungicida); ¢ Selagem e colagem de armarios, de bancadas de

* Inodoro; cozinhas.




FICHA TECNICA T-REX POWER

SUPERFICIES

Tipo. todos os tipos de superficies de construcéo,
metais, poliésteres e varios plasticos.

N&o é aconselhavel para PE, PP, PTFE, ABS ou
PMMA.

Preparagdo da Superficie: limpa, livre de pd e
gordura.

PREPARACAO

* O produto tem uma adesé&o e performance boa
em juntas ndo contaminadas de substratos de
construcdo, sem o uso de um primario;

+ E aconselhavel fazer testes de compatibilidade.

RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS

Boa resisténcia a dgua, solventes alifaticos, éleos
minerais, gordura, acidos inorganicos diluidos e
alcalis. Pobre resisténcia a solventes aromaticos,
acidos concentrados e hidrocarbonetos clorados.

APLICACAO

Modo de aplicagdo: pistola manual ou
pneumatica standard,;

Temperatura de aplicacdo: +5°C a +35 °C;
Limpeza: com T-Rex Clinrex ou T-Rex Cleaner,

imediatamente depois da aplicacdo e antes da cura.

Acabamento: com T-Rex Cleaner antes da
formacao de pele.

DIMENSAO DA JUNTA

O numero de juntas e a largura de juntas devem ser
designhados para a maxima de +/-25% movimento.
Largura Minima: 2 mm (colagem)
5 mm (em juntas)
10 mm (colagem)
30 mm (em juntas)
Profundidade Minima: 5 mm (em juntas)
* Juntas de 12mm ou menos:

profundidade = largura
* Juntas com mais de 12mm:

2 x profundidade = largura

Largura Maxima:

APRESENTACAO

Cores | branco, cinzento, preto, bege e terracota;
Embalagens | Cartucho de 290ml

CONSERVACAO

12 meses na embalagem fechada, conservada em
local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e
+25°C. O armazenamento sujeito a temperaturas
elevadas reduz a vida util.

CONSELHOS DE SEGURANCA

Respeitar as usuais regras da higiene e seguranca
no trabalho.

Observacao: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentacao resultam das nossas provas e da nossa experiéncia e
sdo comunicadas de boa fé. Visto que ndo controlamos as modalidades de aplicagdo, ndo devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade
no que se refere aos resultados obtidos e a possiveis prejuizos procedentes de um uso incorrecto e ndo adaptado. Visto que ignoramos o
projecto, o estado da superficie e as circunstancias de sua aplicacédo, ndo se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicacéo. Por
essa razdo aconselha-se sempre fazer provas prévias proprias de acordo com as circunstancias especificas. Soudal reserva-se ao direito de
alterar os seus produtos sem aviso prévio.
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DADOS TECNICOS

( Base

Tecnologia SMX

)

( Consisténcia

Pasta estavel

)

( Sistema de Cura

Polimerizacdo pela humidade

)

( Formacéao de pele [*]

Ca. 10

)

min. (20°C / 65% H.R.)

( Tempo de Cura [*]

2 a3mm/24H (20°C / 65% H.R.))

( Dureza [DIN 53505]

385

Shore A

( Tempo de Cura [*]

Forca final apds 24-48Horas

( Densidade [DIN 53479]

1,049 / mL

( Recuperacao Elastica [ISO 7389]

>75%

( Movimento maximo admissivel

+20%

( Estabilidade Térmica

-40°C

to +90°C

( Modulo elasticidade 100% [DIN 53504]

0,80 N / mm?

( Tensao de ruptura [DIN 53504]

2,40 N/ mm?

DO EN UNO / TUDO EM

( Alongamento a ruptura [DIN 53504]

300%

AN AN AN AN AN AN AN AN

*Este valor pode variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superficies.

DESCRICAO

T-REX CRISTAL € o produto mais completo e
polivalente do mercado, gracas a sua formulacéo
desenvolvida com tecnhologia SMX. Selante /
Adesivo totalmente cristalino, neutro, elastico e
mono componente.

CARACTERISTICAS

* Excelente aderéncia a todo o tipo de materiais,
pOrosos e N&o pPorosos;

* Colagem 100% Transparente;

* Aplicacdo mesmo em superficies humidas;

* Facil de aplicar e estruturar, mesmo a baixas
temperaturas;

* Produto ecoldgico: sem solventes, isocianetos,
acidos e halogéneos;

* Consideracdes de seguranca e de saude minimas;

* Aplicacdo interior e exterior;

* Excelente estabilidade e resisténcia aos raios UV;
* Inodoro;

¢ Polimeriza sem formacéao de bolhas;

¢ Resistente a muitos quimicos;

* Pode ser pintado com tintas a base de dgua e
com outros sistemas (teste preliminar necessario);

UTILIZACOES

* Todo o tipo de colagem cuja transparéncia seja
um requisito;

* Colagens e selagens transparentes na industria da
construcdo, metalomecéanica, madeiras;

* Colagens e selagens na industria e reparacao
automovel, ndutica, AVAC, manutencéo
profissional;

e Colagem interior de vidro e outros materiais
transparentes (n&o pode ser utilizado como
selante para envidracamento);

APRESENTAGAO
Cor | Transparente
Embalagens | Cartucho de 290ml

CONSERVACAO

12 meses na embalagem fechada, conservada em
local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e
+25°C.




FICHA TECNICA T-REX CRISTAL

SUPERFICIES

Tipo. todos os tipos de superficies de construcéo,
metais, poliésteres, varios plasticos, PVC, fibra de
vidro. Ndo é aconselhavel para PE, PP, PTFE
(Tefoln®), ABS ou PMMA (vidro Plexi®), silicones e
substratos betuminosos.

Preparacdo da Superficie: limpa, livre de pd e
gordura.

PREPARACAO

* O produto tem uma boa adesao e performance
em juntas ndao contaminadas, em todo o tipo de
substratos usuais na construcao, sem a
necessidade de utilizacdo de primario;

* Para uma dptima aderéncia, recomenda-se a
utilizacdo de Surface Activator da Soudal;

* Aplicacdo em superficies porosas submersas com
agua deve-se utilizar o Primer 150;

« E aconselhavel fazer testes preliminares de
compatibilidade.

RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS

Boa resisténcia a dgua, solventes alifaticos, éleos
minerais, gordura, acidos inorganicos diluidos e
alcalis. Pobre resisténcia a solventes aromaticos,
acidos concentrados e hidrocarbonetos clorados.

APLICACAO

Modo de aplicagédo. pistola manual ou
pneumatica standard,;

Temperatura de aplicagcdo: +52C a +35 °C;
Limpeza: com T-Rex Clinrex ou T-Rex Cleaner,
imediatamente apds aplicacdo e antes da cura;

DIMENSAO DA JUNTA

O numero de juntas e a largura de juntas devem ser
designados para a maxima de +/-25% movimento.
Largura Minima: 1T mm (colagem)

2 mm (em juntas)

3 mm (colagem)

3 mm (em juntas)

Largura Maxima:

CONSELHOS DE SEGURANCA

Respeitar as usuais regras da higiene e seguranca
no trabalho. Consultar a etiqueta para mais infor-
macodes.

OBSERVACOES

- T-REX Cristal pode ser pintado, mas dada a
diversidade de tintas e vernizes existentes no
mercado, recomendamos a realizacdo de um
teste de compatibilidade antes da sua aplicacao.
O tempo de cura com tintas a base de alcalina
pode aumentar;

- Dada a ampla variedade de substratos possiveis,
Soudal recomenda um teste preliminar de
compatibilidade;

- T-REX Cristal pode ser aplicado sobre uma ampla
variedade de substratos. Uma vez que existem
substratos especificos, como plasticos (p.e.
policarbonato), que diferem de fabricante para
fabricante, recomendamos a realizacdo de um
teste preliminar de compatibilidade;

- Néo é adequado para juntas de dilatacao;

- Nao utilizar em aplicacdes onde a submersao de
agua é continua ou em aplicagdes sanitarias;

- T-REX Cristal apresenta uma estabilidade muito
boa face aos raios UV, mas pode descolorar em
condigdes extremas ou apds uma exposicao de
longo termo;

Observacao: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentacao resultam das nossas provas e da nossa experiéncia e
sdo comunicadas de boa fé. Visto que ndo controlamos as modalidades de aplicagdo, ndo devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade
no que se refere aos resultados obtidos e a possiveis prejuizos procedentes de um uso incorrecto e ndo adaptado. Visto que ignoramos o
projecto, o estado da superficie e as circunstancias de sua aplicacédo, ndo se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicacéo. Por
essa razdo aconselha-se sempre fazer provas prévias proprias de acordo com as circunstancias especificas. Soudal reserva-se ao direito de
alterar os seus produtos sem aviso prévio.




DADOS TECNICOS

( Base

Tecnologia SMX )

( Consisténcia

Pasta )

( Sistema de Cura

Polimerizacdo pela humidade )

( Formacéao de pele [*]

Ca. 5 min. (20°C / 65% HR) )

( Ajustamento [*]

5 min. )

( Passivel de manipulacdo apds [*]

20 min. [pressionar fortemente] )

(' Dureza [DIN 53505]

65 + 5 Shore A

( Densidade [DIN 53479]

1,52g / Ml

( Deformacdo maxima

+20%

( Recuperacéo eléstica [1SO 7389]

>75%

( Resisténcia a temperaturas [cura total]

-40°C to +90°C

( Modulo elasticidade 100% [DIN 53504]

3,0 N/ mm?

( Tensao de ruptura [DIN 53504]

3,8 N/ mm?

( Alongamento a ruptura [DIN 53504]

0 EN UNO / TUDO ENV

j |

NIANAN AN AW AN AN AN

200%

*Este valor pode variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superficies.

DESCRICAO

T-REX TURBO ¢é um selante/adesivo de elevada
qualidade, mono componente, a base de
tecnologia SMX, com um ganho de resisténcia
final super rapido.

CARACTERISTICAS

e Super rapido - em apenas 20 minutos ja
pode manipular as pecas;

e Forca final muito elevada;

* Muito boa aderéncia a maioria dos
substratos usuais, inclusive em superficies
humidas;

¢ Permanece elastico apds a sua cura;

e Utilizacdo interior e exterior;

* Pode ser pintado com tintas a base de agua
apos cura total;

* Excelente estabilidade e resisténcia aos raios
UV e a intempérie;

¢ I[nodoro;

* Ndo encolhe;

* Formagdo de pele rapida em 5 minutos;

UTILIZACOES

e Todas as colagens na area da construcéo e
na industria metalica;

¢ Colagem elastica de painéis, perfis,
elementos e outras pecas, sobre a maioria dos
substratos comuns (madeira, MDF, madeira
compensada, etc.);

¢ Colagem elastica em inumeras aplicacdes
diferentes na construcdo e na reabilitacdo.

APRESENTACAO

Cores | branco
Embalagens | Cartucho de 290ml

CONSERVACAO

12 meses na embalagem fechada, conservada
em local seco e fresco, a uma temperatura
entre +5°C e +25°C.

RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS

Boa resisténcia a dgua, solventes alifaticos,



FICHA TECNICA T-REX TURBO

6leos minerais, gordura, acidos inorganicos
diluidos e alcalis. Pobre resisténcia a solventes
aromaticos, acidos concentrados e
hidrocarbonetos clorados.

SUPERFICIES

T-REX TURBO tem uma excelente aderéncia
em quase todos os substratos: madeira
tratada, aluminio, PVC, pedra natural,
plasticos, etc.

T-REX TURBO foi testado nas seguintes
superficies metalicas: aco sem manchas,
AIMgSil, latdo, aco galvanizado electrolitico,
AICuMgl, aco galvanizado a chama, AIMg3 e
aco ST1403.

T-REX TURBO tem também uma boa aderéncia
nos seguintes plasticos: polistireno,
policarbonato (Makrolon®), PVC, ABS,
poliamida, PMMA, fibra de vidro refor¢cada
com epodxi e poliéster.

Durante a produc¢do de plasticos, é frequente a
libertacdo de agentes, auxiliares de
processamento e a utilizacdo de outros
agentes protectores (como folha de
proteccdo). Estes agentes devem ser
removidos antes da sua colagem.

Para uma adesao optima, é recomendada a
utilizacdo do Surface Activator.

Atencdo: colar plasticos como PMMA (i.e. vidro
Plexi®), policarbonato (i.e. Makrolon® ou
Lexan®), em aplicacdes com pressado de carga,
pode causar fendas e fissuras nestes
substratos. A utilizacdo de T-REX TURBO néo é
recomendada nestas aplicacdes.

N&o tem aderéncia em PE, PP, PTFE (Teflon®),
silicones e substratos betuminosos.
Preparacdo da Superficie: limpa, sem pd e sem
gordura. Preparacdo: superficies porosas, em

aplicacbes com carga de dgua, devem ser prepara-
das com Primer 150. O Surface Activator pode ser

usado em superficies ndo porosas.
Recomendamos testes de compatibilidade
preliminares antes de qualquer aplicacédo.

APLICACAO

Método. aplicar o adesivo com uma pistola
manual ou pneumatica standard, sobre a
superficie, por pontos ou gotas (a cada 15 cm
para painéis). Aplicar sobre o adesivo nos
rebordos e cantos dos painéis. Pressionar

ambas as superficies imediatamente e

pressionar com um martelo de borracha.

Pode ser necessario apoiar/suportar as superficies.
A colagem é passivel de ser manipulada apds

20 minutos e pode levar com carga apoés 3 horas.
Temperatura de aplicacdo: +5°C a +35°C
Limpeza: com T-Rex Clinrex ou T-Rex Cleaner,
imediatamente apds a sua utilizacdo e antes

da sua cura.

Acabamento: com uma solucdo a base de dgua e
sabado antes da formacéo de pele.

CONSELHOS DE SEGURANCA

Respeitar as usuais regras da higiene e
seguranca no trabalho; Verificar a embalagem
para mais informacéo.

CONSELHOS DE SEGURANCA

- T-REX TURBO pode ser pintado com tinta de
base aquosa. Contudo, dada a diversidade de
tintas e vernizes disponiveis no mercado,
recomendamos fortemente a realizacdo de
um teste de compatibilidade antes da sua
pintura. O tempo de secagem de tintas de
base alcalina pode aumentar;

- T-REX TURBO pode ser aplicado sobre uma
vasta gama de substratos. Em substratos
especificos, como plasticos (p.e. policarbonatos,
etc.), que variam entre fabricantes,
recomendamos igualmente um teste de
compatibilidade;

- Para selagem de vidros recomendamos T-REX
POWER ou T-REX CRISTAL;

Observacao: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentacao resultam das nossas provas e da nossa experiéncia e
sdo comunicadas de boa fé. Visto que ndo controlamos as modalidades de aplicagdo, ndo devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade
no que se refere aos resultados obtidos e a possiveis prejuizos procedentes de um uso incorrecto e ndo adaptado. Visto que ignoramos o
projecto, o estado da superficie e as circunstancias de sua aplicacédo, ndo se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicacéo. Por
essa razdo aconselha-se sempre fazer provas prévias proprias de acordo com as circunstancias especificas. Soudal reserva-se ao direito de
alterar os seus produtos sem aviso prévio.
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