Chaves dinamometricas



Chaves dinamomeétricas

Maquina de teste de torque
Com painel digital, precisao +/- 1%.
Para medicto no sentide dos ponteiros do relogio.

N9stock N®%codigo Torque{(Nm) Peso(g)

TORQO2 18654-0209 1.5-30 2940 €790
TORQO3 18654-0308 7.5-150 3940 €790
TORQO4 18654-0407 25-500 4060 € 790
TORQO5 18654-0506 50-1000 4060 € 850

Maquina de teste de torque c/ porta para impressora
Com painel digital, preciségo +/- 1%.
Para medicéio no sentide dos ponteiros do relogio.

N°stock N®%codigo Torque(Nm) Peso(g)

TORQSE 19979-0106 10-400 2500 €790

TORPO1E Impressora para TORQUE99E
cod. 23153-0106 € 690

TORQS01 Banca p/ maquina de teste de torque e impressora
cod. 19980-0103 €190

TORQ
Kit para teste de torque

Inclui maquina de teste de torque, banca e impressora.

n°stock TORQ
cod. 23162-0105 € 1650

Maquina para calibragao de chaves dinamométricas

Plataforma para calibrar chaves dinamométricas.
A base esta equipada com adptadores PCD (Pitch Cirde Diameter) de 64,90 e 150mm.

N N°stock N°codigo Torque Max.(Nm)Peso(g)

ICR400 16071-0109 400 39 € 3390
ICR1500 18654-0308 1500 84 € 4000




Chaves dinamomeétricas

Chaves dinamomeétricas 1/4"

Com mecanismo de libertagao quando torque desejado é alcancado.
Punho em bi-material.

N%stock N°codigo Torque(Nm) Acessorios
1492SD 12206-0106 1-5 adaptador p/ bits €75
1492SDA 17230-0105 2-8 adaptador p/ bits e barra T deslizante € 85
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1492 AG-E Chave dinamomeétrica 1/4"

Reversivel, direcao unica na medigio. Com escal em Nm e f/lb.

Predasao +/- 4%. Acabamento acetinado. DIN 3122,

N9stock N°codigo Torque(Nm-ft/lb) Escala(Nm-ft/lb) L{(mm) W({mm) H{mm) Peso(qg)

1492AG-E 7319-0035 5-25 4-18 0.4 0.4 277 27.6 20.6 500

Chaves dinamomeétricas 3/8"
Reversiveis, diregdo unica na medigio. Com escal em Nm e ft/lb.
Predsao +/- 4%. Acabamento acetinado. DIN 3122,

N9stock N°codigo Torque(Nm-ft/Ib) Escala(Nm-ft/lb) L{(mm) W({mm) H({(mm) Peso(qg)
3892AG-E1 7319-0050 5-25 4-18 0.4 0.4 277 27.6 20.6 580 € 49
3892AG-E3 7319-0076 20-100 15-75 1 1 368 35.9 27.7 580 € 35

3892D100
Chave dinamomeétrica eletronical/digital 3/8"

Bidirecional, programavel, com alerta audiovisual e mecanisno de libertagao rapida.

Preasdao +/- 1%, escal em Nm, ft/lbs e kg/m. Alimentaca—~pilhas AA. 150 6789:2003.
n°stock 3892D100

cod. 16181-0056 €320
Torque(Nm-ft/lb) Escala(Nm-ft/lb) L{(mm) W{mm) H(mm) Peso(g)
10-100 7-75 0.1 0.1 457 42.5 46.5 904
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1292D200

Chave dinamomeétrica eletréonical/digital 1/2"

Bidirecional, programavel, com alerta audiovisual e mecanisno de libertacao rapida.
Predsao +/- 1%, escal em Nm, ft/lbs e kg/m. Alimentaca—pilhas AA. 1SO 6789:2003.

n°stock 1292D200

cod. 16181-0106 €360
Torque(Nm-ft/lb) Escala(Nm-ft/Ib) L{(mm) W{mm) H({mm) Peso(g)
20-200 30-150 0.1 0.1 548 42.5 46.5 1200




Chaves dinamomeétricas
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Chaves dinamomeétricas 1/2"

Reversiveis, diregio unica na medicéo. Com escal em Nm e ft/lb.
Preasdo +/- 4%. Acabamento acetinado. DIN 3122.

N2stock N°codigo Torque(Nm-ft/lb) Escala(Nm-ft/lb) L(mm) W{mm) H(mm) Peso(qg)
1292AG-EP 7319-0191 40-200 30-150 1 1 465 46.9 33.4 1340 € 59
1292AG-E4 7319-0209 70-350 50-250 5 5 632 47.1 37.1 2400 €99
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Chaves dinamometricas 1/2"

Torque predefinido.
Preasdo +/- 4%. Acabamento acetinado. DIN 3122.

N2stock N©%odigo Torque(Nm) L(mm) W(mm) H(mm) Peso(g)

1292AG-090 14385-0105 90 513 46.9 334 1400 € 59
1292AG-110 14385-0204 110 513 46.9 334 1400 €59
1292AG-120 14385-0303 120 513 46.9 334 1400 € 359
1292AG-140 14385-0402 140 513 46.9 334 1400 € 59
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Chaves dinamomeétricas 3/4"

Reversiveis, direcio unica na medicéo. Com escal em Nm e fi/1b.
Preds@o +/- 4%. Acabamento acetinado. DIN 3122,

N2stock N°codigo Torque(Nm-ft/lb) Escala(Nm-ft/lb) L(mm) W{mm) H(mm) Peso(g)

3492AG-E 7319-0274 90-450 70-350 5 5 850 72.5 53.5 3840 € 145
3492AG-E1 7319-0308 140-700 100-500 2.5 2.5 1065 72.5 53.5 6160 € 390
3492AG-E2 7319-0407 200-980 140-700 2.5 2.5 1213 72.5 53.5 6160 € 460

¢/ encaixe rapido
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c/ visor electronico c/ sistema fixacao

Chaves dinamomeétricas 1Q
Reversiveis, com mecanisno de libertacao rapida e punho bi-material ergonémico.
PredsGo +/- 4%.

N°stock N°codigo Quadra Torque(Nm) Escala(Nm) L{imm) W(mm) H(mm) Peso(g)

3892P060 23770-0109 3/8" 12-60 0.5 380 36 36 930 €117
3892P100 23770-0208 3/8" 20-100 0.5 410 36 36 960 €120
1292P100 23770-0307 1/2" 20-100 0.5 410 36 40 965 €120
1292P200 23770-0406 1/2" 40-200 1 490 42 44 1465 €129
1292P320 23770-0505 1/2" 60-320 2 560 42 44 1645 € 239
3492P500 23770-0604 3/4" 100-500 2.5 790 68 62 3100 € 320
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Chaves dinamomeétricas

Movimento Inverso

Rolamento de esferas

Pino de reforco

Braco primario

Escala FH/Lb
Acabamento acetinado

Escala Newton

Colar em borracha

Manipulo de fixacdo

Escala angular

Mola em aco

Anilha de fixacao
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Conversao Tolerancia 1ISO6789 e Bs6703
1 Nm = 0.1019Kgm = 0.73756 Ft/Lb As normas indicam que a leitura
1 Fl/Lb = 0.1383 Kgm = 1.13556 Nm minima devera ser de 20% e o
1 Ft/Lb = 12 inch/lb desvio maximo deverd ser de

+/-7%

Todas as chavs dinamometricas Teng Tools sdo testadas individualmente na
fabrica para +/- 4% e contém um n° de inspeccdo individual tanto na chave
como na folha de certificacao/instrucoes.foas as chaves deverao ser verificadas

regularmente quanto a sua exactiddo. A operacdo devera ser feita por uma
oficina autorizada. A desmontagem das chaves por agentes nGo autorizadas

iInplica a anulacdo da garantia.
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Figy 2

Fig 1 Fig 3
Utilizar o medidor de angulos

1 Pré definir a seta para 0 na escala de aumento (fig1).

2 Fixara ch. ao parafuso (que se guer apertar) e alinhara ch. virtualmente a outro ponto (fig1).
3 Rodar, sem apertar, a chave até ser atingido o dngulo necessario na escala circular (fig2).

4 Rodar em aperto a chave de volta a posicdo original até ficar outra vez alinhada (fig3)

i o




Chaves dinamomeétricas

ACDO01
Conjunto de 4 chaves dinamométricas p/ ar condicionado
Predsdo +/- 4%. ISO6789-1992.
n°stock ACDO01
cod. 18638-0101 €250
Medida(mm) Torque(Nm)
17 18
22 42
Chaves 26 55
29 65

Chaves dinamomeétricas p/ ar condicionado

. Torque predefenido.
Predsdo +/- 4%. 1ISO46789-1992.

L
N9stock N°codigo Medida({mm) Torque(Nm) Peso(g)
TQS018 17447-0104 17 18 396 € 55
TQS042 17447-0203 22 42 428 € 55
TQS055 17447-0302 26 55 546 € 55
TQS065 17447-0401 29 65 576 € 55
TQAG
Medidor de angulos
Para uso com dhaves dinamométricas.
n°stock TQAG
cod. 23159-0100 €40

Multiplicadores de binario
Para uso com chaves dinamomeétricas e chaves de caixa impacto.

N9stock N%codigo Quadra Racio Torque Max. Peso(g)

MP1400 12207-0105 1/2" 3/4" 1:3 1500Nm 1100ft/Ilb 2280 € 320

MP2700 12207-0204 3/4" 1" 1:3 3000Nm 2200ft/Ib 4780 € 360
i N°stock N°codigo Quadra Racio Torque Max. Peso(g)

MP91500 17465-0101 1/2" 3/4" 1:9 1500Nm 1100ft/Ib 3180 € 360

Acessorios p/ multiplicadores de binario

N°stock N°codigo Descricdao
MPSLO1 12207-0303 Suporte para MP1400 € 30
MPSLO2 12207-0402 Suporte para MP2700 € 32




