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Silicone Neutro NO-24

Selante elastico utilizado para a selagem de juntas
sobre a maioria dos materiais de construcao.

Caracteristicas:

* Baixo mddulo
* Cura rapida

* Elevada elasticidade

* N&o corrosivo

* Nao escorre

* Ndo mancha

* Resistente aos raios UV

* Resistente a condi¢8es climatéricas adversas
* Aplicacdo em interior e exterior

Aplicagbes:
* Todo o tipo de juntas (incluindo de dilatacao)
+ Vedagdo de caixilharias e vidro
* Boa aderéncia:
Metais
Vidro
Ceramica
Azulejo
Madeira

Disponivel nas cores:

() Transparente () Branco
() cinza7035 (@ Cinza 7011

() Aluminio 9006 (@ Preto




Silicone Neutro NO-42

Selante elastico de elevada qualidade e multiplas
aplicaces.

Caracteristicas:

* Cura rapida, mesmo em superficies humidas
* Vedacdo forte e duradoura

* Nao corrosivo

* Ndo mancha

* Ndo escorre

* Elevada elasticidade

* Resistente aos raios UV

* Resistente a condi¢8es climatéricas adversas
* Apto para interior e exterior

|| * Universal

Aplicacdes:

* Todos os tipos de juntas (incluindo de dilatacao)

* Vedacdo de caixilharias (aluminio, PVC e metal)

* Boa aderéncia:
Metal
Vidro
Ceramica
Azulejo
Plastico
Madeiras

Disponivel nas cores:
Consultar documento “Cores”

300ml E‘; 24un  1248un
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Silicone Neutro NO-77

Silicone profissional de qualidade superior
especialmente indicado para aplicacao em fachadas
e sistemas de vidro-aluminio.

Caracteristicas:

* Alta perfomance

* Elevada elasticidade

* Excelente adesao

* Resistente aos fungos e bolores
* Curarapida

* Grande durabilidade

* Nao corrosivo

* Inodoro

* Aplicacdo em interior e exterior
* Resistente as condi¢des climatéricas
* Ndo escorre

* Resistente aos raios UV

Aplicacgodes:

* Juntas de dilatacao:

Betdo

Tijolo

Sujeitas a fungos e bolores
* Caixilharia em aluminio lacado e anodizado
* Aplicavel em:

Cozinhas

Casas de banho

Ago inox

Ceramica

Azulejo

Pedra natural

Vidro

Madeira

PVC e outros plasticos

Disponivel nas cores:
Consultar documento “Cores”

1248un

OB

< -

L <KOBY
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Silicone Neutro NO-85

Silicone neutro profissional especificamente desenvolvido
para aplicacdo em caixilharias em PVC e aluminio.

Caracteristicas:

* Excelente performance em PVC e aluminio
* Elevada elasticidade

» Grande resisténcia a climas adversos

* Resisténcia a raios UV

* Antifungico

* Secagem rapida

Aplicacdes:

* Ideal para aplica¢cdes em caixilharia em PVC e
aluminio.
* Aplicavel em:

Janelas

Portas

Tubagens

Outros

Disponivel nas cores:

.E_ Q Branco O Cinza 7011

O Cinza 7016 O Carvalho Dourado

O Castanho 8014
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Silicone Neutro AL-30 Alcoxy

Silicone neutro de tecnologia Alcoxy para a selagem
de todos os tipos de juntas.

Caracteristicas:

* Ecologico

* Baixo médulo

* Isento de solventes

* Inodoro

* Ndo corrosivo

* Cura rapida

* Ndo escorre

* Elevada elasticidade

* Resistente a condic¢Bes climatéricas
* Grande durabilidade

* Resistente aos raios UV

Aplicagbes:

* Todos os tipos de juntas (incluindo de dilatagao)
» Boa aderéncia:
Metais
Vidro
Ceramica
Azulejos
Plasticos
Madeira

Disponivel nas cores:

O Transparente O Branco

300ml 24un| _.‘1248un
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Silicone Neutro Sanitarios

Silicone de alta qualidade especialmente formulado
para aplicacbes sanitarias.

Caracteristicas:

* Elevado teor fungicida (de acordo com a norma EN l i
15651-3) | _ =’ pr el
* Resistente a detergentes domésticos | :
* Elevada elasticidade |
* Cura rapida

* Ndo perde a cor

* Grande durabilidade

* Resistente a agua e raios UV

* Nao corrosivo i L. - -H
* Resistente as condi¢des climatéricas y
I — ———

-

Aplicagdes:

« Vedacao de juntas e fendas =

Paredes ROB

Casas de banho

Sk o= N o=~

- Selagem de chuveiros, cozinhas e bancas _  aps d
| Silicone

* Boa aderéncia:

\“//!gtriis | Silicone E.LLETE Silicone

| Ceradmica j ; y
Azulejo ' % " AR
Plasticos

Pedra Natural
Disponivel nas cores:
O Transparente O Branco ~

—

4—_.'1:

300ml W‘;’ 24un | 1248un
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Silicone Neutro Altas
Temperaturas SN-350

Silicone de alta qualidade desenvolvido para aplica¢Bes

sujeitas a altas temperaturas.

Caracteristicas:

* Resistente a temperaturas até 350°C

* Vedacado flexivel e duradoura depois de curado
* Grande poder de adesao

* Cura rapida

* Ndo corrosivo

* Resistente a agua e raios UV

* Inodoro

* Resistente as condi¢des climatéricas

Aplicacgdes:

* Vedagdo e selagem de superficies sujeitas a altas
temperaturas:
Fornos
Lareiras
Chaminés
* Juntas de exaustao:
Fluidos quentes e/ou termdstatos
Condutas de calor
Pecas de automoveis
* Boa aderéncia:
Aluminio lacado e anodizado
Aco inox e outros metais
Ceramica
Vidro
PVC

Disponivel nas cores:

O Cinza O Preto

300ml "-: L 12un 1248un

<OBY

= e

Silicone Neutro .
silicona neutra jicone Neutr

silicona | silicone jlicona neutra
. neutra | neutre ] ~1
silicona ilicona | silicone
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Silicone Acetato AC-02

Silicone com base acética para selagem de juntas de
expansdo ou de ligacao.

Caracteristicas:

* Universal
* Antifungico
* Cura rapida
* Ndo escorre
* Elevada elasticidade -
* Resistente aos raios UV
-+ Resistente a condic8es climatéricas adversas
* Aplicavel no interior e exterior
» Excelente adesao sobre a maioria dos materiais de
construcdo

Aplicagdes:

-

* Perfeita adesao: B

Vidro s —= 4;55‘3’

Metal
. Ceramica OB (]| =297

Esmalte UNIVERSAL -

* Todo o tipo de juntas (incluindo de dilatacdo)
« Sistemas de ar condicionado e ventilacdo multiusos UNIVERSAL

. — e e

>~ Disponivel nas cores:

Consultar documento “Cores”

280ml muun 1248un
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Silicone Acetato AC-04

Silicone com base acética para uso profissional.

Caracteristicas:

* Multiusos

* Alta performance

* Antifungico

* Cura rapida

* N3o escorre

* Elevada elasticidade

» Grande durabilidade

* Resistente aos raios UV

* Resistente a condi¢8es climatéricas adversas
* Excelente adesdo sobre a maioria dos materiais de
construcdo

Aplicagdes:

* Perfeita adesao:
Vidro
Metal
Ceramica

Esmalte — =
* Selagem de juntas de expansao ou de ligacao ‘ SJ!I:CME Hretatu
* Boa aplicacdo mesmo com elevados niveis de humidadeSilicone Acetat silicona acetica licone Acetatol
* Selagem de sistemas de ar condicionado e ventilagdo | silicona acéticc acetic | silicone Jicona acética &
Disponivel nas cores: 3
Consultar documento “Cores”

280ml % 24un | 1248un
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Silicone Acetato Sanitarios

Produto de base acética, especialmente formulado para
aplicacbes sanitarias.

Caracteristicas:

* Alta qualidade

+ Alto teor fungicida (de acordo com a norma EN 15651-3)
* Ndo perde cor

* Cura rapida

» Grande durabilidade

* Resistente a detergentes domeésticos

* Resistente as condi¢des climatéricas e a humidade

* Resistente aos raios UV

Aplicacdes: £

* Vedacdo elastica de juntas:
Cozinhas ‘ :
Casas de banho === S KOBY . =

Chuveiros
* Boa aderéncia: HKOBY

HKOBY
Metais -
\C/friﬁomica | SIIICD"E l-
Azulejo ) Silicone | |@LULELT)  Silicone
Plasticos - .

Disponivel nas cores:

O Transparente O Branco
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Juntas e Fendas £
Selante plasto-elastico formulado para o preenchimento —_ =i ==
de juntas e fendas na construcdo em geral. ff B
Y A
Caracteristicas: = &

* Isento de solventes
* Grande poder de fixacdo - até em superficies porosas

* Pintavel e lixavel -
* Aplicacao no interior e exterior

* Grande durabilidade

* Resistente a condi¢8es climatéricas adversas
* Flexivel

* Resistente aos raios UV

Aplicacbes:

* Selagem, vedacdo e preenchimento de juntas:
Tetos falsos
Placas de gesso e poliestireno
Pladur
* Aplicavel em:
Betao
Ceramica
Pedra
Vidro
Caixilharia
Madeira
PVC e outros plasticos

Disponivel nas cores:

O Branco 6 Cinza
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Juntas e Fendas Areado

Selante plasto-elastico concebido para o preenchimento
de juntas e fendas, dando um acabamento texturado
com relevo.

Caracteristicas:

* Efeito areado

* Isento de solventes

* Grande poder de fixa¢do - até em superficies porosas
* Pintavel e lixavel

* Aplicacao no interior e exterior

* Grande durabilidade

* Resistente a condi¢Bes climatéricas adversas

* Flexivel

* Resistente aos raios UV

Aplicagbes:

* Selagem, vedacao e preenchimento em superficies i

rugosas/areadas:
Tetos falsos
Placas de gesso e poliestireno
Pladur
* Aplicavel em:
Betao
Ceramica
Pedra
Vidro
Caixilharia
Madeira
PVC e outros plasticos

Disponivel nas cores:

O Branco

300m|w24un  1248un
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Selante para madeira

Selante flexivel a cor da madeira ideal para vedar
juntas entre soalhos de madeira e parede.

Caracteristicas:

* Isento de solventes e silicone

* Embalagem transparente que permite observar a
cor real do selante

* Disponivel em 6 tons de madeira

* Cura rapida

* Inodoro

* Lixavel, pintavel e envernizavel

* Nao corrosivo

Aplicacgodes:

* Selagem, vedacao e preenchimento de juntas entre:
Soalhos de madeira e parede ==

Rodapés OB~
Armarios L
Painéis e escadas de madeira
Parquet
Caixilharia de portas ou janelas

* Enchimento flexivel de juntas e fendas

Disponivel nas cores:

(L) Branco () Carvalho
@ cerejeira () Faia
@ Mogno/Sappelly () Pinho

@ Nogueira

1248un

Madeiras
seLAnTE PARA mADEIRs 1| Ty o] -1

Z.. Albergaria-a-Velha @
Lote 9 (junto a EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351234612730 &
+351234612739 |2
info@spx.pt




: E | " .l;‘.;‘; ‘ y '- \
e Q@D )

E . ﬁla:': 1 ; i I

I Ref ario SR-1 e 3 0
Selante Refratario SR-1500 | ”.m‘-

3 L o
Selante resistente a temperaturas extremamente elevadas
(até 1500°C), indicado na selagem de juntas sujeitas as =
mesmas.

Caracteristicas:

* Resistente a temperaturas até 1500°C

* Isento de solventes, silicone e amianto

* Nao fissura

* Cura rapida

* Inodoro

* Ndo se deforma

» Excelente adesao sobre a maioria dos materiais utilizados
em construcao

Aplicagdes: OB

* Selagem de todas as juntas em:
Barbecues

Chaminés <O OB
Fornos mw
Lareiras — masilla refractaria

* Selagem de juntas em pedra refrataria Selante Refra high temp | mastic  (ante Re .
= - e dild
masilla refract sealant | refractaire asilla refractaria

Disponivel nas cores:
s high temp | masti h temp | mastic

sealant | réfrac 1 5 o 0 (1) c seatant | réfractaie
1500°
A o




Cola e veda PU

Adesivo/selante profissional com base de poliuretano

que pode ser utilizado para multiplas aplicacdes.

Caracteristicas:

* Colagem forte

* Médio médulo

* Ndo escorre

* Sem solventes

* Nao corrosivo

* Cura rapida

* Pintavel

* Flexivel mesmo depois de curado

* Aplicavel em interiores e exteriores

Aplicagbes:

* Aplicavel em:
Metais
Ceradmica
Vidro
Madeira
Pedra
Alvenaria
Plasticos
Juntas de dilata¢do e extensao

Disponivel nas cores:

Q Branco O Cinza
@ Preto @ Terracota

1\
‘1

SR

W

(98]
o
o
S
4

| 12un'-

OBV

Cola e Veda
| pega v sella

Cola e Veda

| pegay sella

Cola e Veda
pega y sella
"




Cola e Veda Neutro

* Produto de nova geragdo com tecnologia KMP que lhe
garante grande poder de colagem e uma vedagao
segura e duradoura.

Caracteristicas:

+ Selante/adesivo universal

* Permanentemente elastico

* |sento de silicone, solventes ou isocianatos

"+ Aplicavel em superficies humidas

* Inodoro

* Pintavel

+ Aplicacao no interior e exterior

* Resistente aos raios UV e a alterac®es climatéricas

Aplicagbes:

* Aplicacdes que necessitem de uma colagem e
vedacao flexivel:
Juntas de unido e expansdo na construgao
Juntas de dilatacdao em paredes, pavimentos KOBY

ou terracos : -
’ Painéis de revestimento sobre madeira, betdo, HKOBY HKOBY I

aIvsnaAria ou estruturals mt(’atélicas : : Cola e UEda
ansi:iréglg: excecional sobre a maioria dos materiais de Cola e Veds pega y sella /
Madeira ' pegaysella B
Tijolo
Pedra natural
Ceramica
Metais

Cola e Veda
pega y sella
. E

Disponivel nas cores:

() Branco O Cinza
@ Terracota

lr“"!‘.-a_.__

_ 1248un A i A
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Cola e Veda Telhas

Produto de base neutra especialmente desenvolvido
para a colagem e vedacdo de qualquer tipo de telhas,
painéis ou outros elementos usados em telhados.

Caracteristicas:

» Cor idéntica a telha
» Alto mddulo

+ Colagem forte e flexivel

* |sento de solventes ou de isocianatos

* Grande durabilidade

» Excelente na resisténcia aos raios UV

* Altamente resistente a humidade e a alteracdes
climatéricas

* Pintavel

* Aplicavel em superficies humidas )
* Aplicacao em interior e exterior ——

Aplicacdes: w %

« Colagem e isolamento de telha em: L HKOBY |

Cimento .
Tijolo ] HKOBY

Madeira pintada Cola e Veda

\K,'fi[;’is Colae Vedal Telha

Lo
Plasticos . IE"'IES ~ 7
» Colagens de painéis sandwich e materiais de isolamento | #% = -
térmico

* Selagem de juntas de dilatacdo e colagens flexiveis

Disponivel nas cores:




P 8

E‘ R 7 k| v
Y Ny

Cola e Veda Cristal

Produto de nova geracao com tecnologia KMP, de cor
cristal translucido, garante um acabamento perfeito
em vidro e em outros materiais transparentes.

Caracteristicas:

« Completamente cristalino

* Grande poder de colagem

* |deal para vedacdes e colagens invisiveis

* Vedacao flexivel e duradoura

* Isento de silicone, solventes ou isocianatos
* Aplicavel em superficies humidas

* Inodoro

* Pintavel

Aplicacgoes: -

™
™

* Colagens duradouras e invisiveis com acabamentos — —
erfeitos em vidro e superficies transparentes:
i ; P HKOBY

Viveiros e terrarios
S’
Vitrinas de exposicdo OB <OBY
Montagem de estruturas interiores em vidro
& — Cola e Veda

Ap"ca,‘\’,lﬂ i Colae V?ga pega y sella [ Cola e Veda
Tijolo | pegayse pega y sella
Betao i @mﬂ
Ceramica
Ferro
Inox
Galvanizados
Aluminio e aluminio lacado
Materiais sintéticos

Disponivel nas cores:

O Cristal | I

200m! ¥ 12un " 1248un
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MS Seal & Bond All in One

Selante/adesivo profissional de base MS-Polimero.

Caracteristicas:

* Universal

* Alto modulo

* Vedacdo flexivel e duradoura

* Isento de silicone, solventes ou isocianatos

* Cura em contacto com a humidade atmosférica
* Resistente ao aparecimento de fungos

* Inodoro

* Pintavel r
* Pode ser aplicado em interiores e exteriores r
* Resistente aos raios UV e a altera¢des climatéricas

Aplicagbes:

 Excelente aderéncia a maioria dos materiais da
constru¢do sem necessidade de primario:

Vidro

Madeira

Plasticos, PU e PVC

Metais ferrosos - ferro

Metais ndo ferrosos - inox, zinco, cobre, aluminio
e aluminio lacado

Galvanizados

Pedra

Cimento

Tijolo
* Aplicavel em superficies humidas

Disponivel nas cores:

(L) Branco O) Cinza

L 12un 1248un
%’

4 AYATRY T 57 _-':'_r-
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= TN e, P TATA L AVAT LAY
- L /A" v ¥ p
N R R P A . AT
TETATYAYAVA VAT (T FAVAVATATATAT AVAVLW.Y
ATATIRAWAFaVANEWATAVATAY AVAYLAY, ¥
CAVATATATAVAVAVAVAVAVAWAVAY LWaW. s . o,
ATAVATAVAVAVAVAVAVATATAYN L WaWiw,'v
TAYATATATAVAVAVAYAYATAT  AVAPLY.Y
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MS Seal & Bond Cristal \ S

Selante/adesivo de base MS-Polimero, de cor cristal
translucido, ideal para colagens e vedacdes invisiveis.

Caracteristicas:

* Universal

« Cor cristal transltcido

* Vedacdo flexivel e duradoura

* Isento de silicone, solventes ou isocianatos

» Colar e selar aplicacdes no interior

» Cura em contacto com a humidade atmosférica
* Inodoro

* Pintavel

Aplicacgoes:

+ Acabamentos perfeitos em vidro e superficies
| transparentes:
Viveiros e terrarios
Vitrinas de exposicao
Montagem de estruturas interiores em vidro
* Excelente adesao em todo o tipo de substratos sem
a necessidade de aplicar um primario:
Madeira
Tijolo
| B Seal¢Bond
L Ceramica i ——
Ferro (T
' Inox
Galvanizados
Aluminio e aluminio lacado
Materiais sintéticos
* Aplicavel em superficies humidas

i Disponivel nas cores:

i U Cristal
I'_Il ﬁ'|
1
¥
— 290m!l %% 12un 1248un
g
:I,.-l__.— - 4 —_'_f.-' - ‘-- —
11 % e r
N: . 2 e — o
F -ﬂ-"""-"? —— J i".'-" —
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Bull Glue

Adesivo universal super forte a base de MS-Polimeros,
permitindo a colagem imediata de pecas sem recorrer a
ancoragens ou apoio de pecas a fixar.

Caracteristicas: r

* Agarre instantaneo

* Colagem super forte e flexivel

* Colagens verticais

* Isento de silicone, solventes ou isocianatos

* Aplicavel em superficies humidas

+ Aderéncia a materiais porosos e ndo porosos

* Inodoro

* Pintavel

* Aplicacao em interior e exterior

* Resistente a alteracdes climatéricas e aos raios UV

Aplicagoes: "

* Fixacao de pecas pesadas, mesmo em superficies
verticais sem necessidade de suporte
+ Colagens e selagens na construcao em geral:
Vidro
Metal
Madeira .
Painéis epoxi e poliéster L
Aco inox
Aluminio e outros metais
Fixacdo de sanitarios - banheiros, toalheiros
Painéis de metal
Bancadas de cozinha
Azulejo
Caixilharia de PVC e aluminio
+ Colagem e selagem automovel

Disponivel nas cores: l \ l
() Branco SUPI':'FE FORTE SUFI':'F! F!};ﬂE

SI'.I'P'EH FORTE

FLEXIVEL - IMEDIATO

1248un i %, Qg0
"@@ !' 20

HGEV
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Prego Liquido

de construcao e colagens verticais.

Caracteristicas:

* Colagem forte e rapida

construgao

* Ndo escorre

* Resistente a humidade

* Indicado para interior e exterior

Aplicacgdes:

*+ Colagem em madeira:
Rodapés
Armarios
Portas
Janelas
Painéis de sandwich

» Boa aderéncia:

Pedra
Betdo
Metal
PVC
Aluminio

Disponivel nas cores:

O Beje

Cola de montagem forte e bastante versatil, podendo
ser aplicada em praticamente em todos os materiais

» Boa aderéncia sobre a maioria dos materiais de

: 1248un

[l

KOBY

OBV H

Prego Liguido

‘rego Liquido _

‘:.

<0OBY




Easy-fix - Cola de montagem

Cola de montagem de base agua para uso universal.

Caracteristicas:

* Universal

* Colagem vertical

* Sem solventes

* Facil de aplicar e limpar

* Boa aderéncia - sem necessidade de primario
* Corrige irregularidades das superficies

* Ndo corrosivo

* Pintavel

* Aplicavel em interiores

Aplicacgoes:

* Indicado para a colagem de:

Rodapés

Ceramica

Armarios

Painéis

Betdo

Pedra

Alvenaria
* Pode ser aplicado em metais e poliestireno (EPS ou
XPS)

Disponivel nas cores:

O Branco
kal

=

Easy

~Fix

lgud|

colle de dhesivo de
fixation




Decor-fix - Cola para sancas

Cola de montagem especialmente desenvolvida para
a colagem de sancas e outros elementos decorativos.

Caracteristicas:

* Pintavel com tintas de base aquosa ou sintéticas
+ Adequado para a colagem de esferovite

* Sem solventes '

* Boa aderéncia, sem necessidade de primario

* Praticamente inodoro

* Facil de aplicar e limpar / L

>
Aplicagdes: B —— L

*+ Colagem de elementos decorativos:
Sancas
Perfis
Madeira
Esferovite (poliestireno, EPS ou XPS)
Molduras
Rodapés
PVC
* Colagem sobre cimento ou alvenaria

Disponivel nas cores:

O Branco

i

- 300ml | R . 1248un




Rapid-fix D4

Adesivo a base de poliuretano extremamente forte,
substituindo pregos e parafusos em inumeras aplicacdes. |

Caracteristicas:

¢+ Resistente a humidade - D4 (de acordo com a norma
EN-204/205)
* Colagem forte e duradoura
* Excelente aderéncia sobre a maioria dos materiais de
construcao
* Sem solventes
* Nao corrosivo
* Nao escorre
* Pode ser aplicado em interiores e exteriores

_ Aplicacdes:
: * Sobre a maioria dos materiais de construcao:
L—”"—. ~T7 |

Madeira (rodapés, armarios, portas e janelas)
Metal

Pedra

Betdo

Plasticos

Aluminio

Materiais de isolamento (la de vidro, espuma PU

Rapid-fix Dg

e PS) rapid-fix Dg

* Colagens verticais
* Colagem estrutural e de painéis de sandwich

Disponivel nas cores:




Cola para PVC A-70

Cola especial em gel para tubagens e acessorios de PVC
rigido sob pressdo ou sistemas de evacuagao.

Caracteristicas:

* Secagem muito rapida - apenas 1h (pressdes até 10 bar
e tubagens até 90 mm de diametro)

* Ndo contém THF (Tetraidrofurano)

* Embalagem pratica com pincel incluido na tampa

* Colagem na vertical

* Colagem forte, resistente e duradoura

* Ndo escorre

* Resisténcia térmica e quimica similar a do préprio PVC

Aplicacoes:

* Aplicavel em tubagens de PVC rigido

* Aplicavel em tubagens para agua potavel

* Aplicacdo em:

Tubagens sobre pressao (agua ou gas)
Sistemas de evacuagao
Canalizacao

Drenos

Tubagens de ventilacao
Esgotos

Todo o tipo de acessorios

Disponivel nas cores:
O Transparente

,;-.: B

IIE!'
L

¥ adhesivo para PVC (7
PV/C cement | colle pour PV(

PVC
s de evacuoclon ¢ press

Mmandeuacuaimﬂﬂiﬂﬁ
Pc sous pression et evacuation

250ml '“12un  1248un -




LOE\/@»

Espuma de Poliuretano

i

h

Produto profissional com grande capacidade de expansao,
especialmente desenvolvido para o enchimento e colagem
na construcao.

Caracteristicas: ‘.

* Aplicacdo com pistola e manual - respectivamente
* Cura rapida

* Boa capacidade de isolamento térmico e acustico
* Pintavel

* Lixavel

* Resistente ao envelhecimento

Aplicacdes:

* Ideal para o preenchimento e colagem de caixilharia para
portas e janelas.
* Preenchimento, colagem e/ou isolamento de:

Juntas entre paredes, tetos e chaos :

Cavidades em zonas de travessia de tubagense = 3
cabos e =
* Aplicavel em:

Cimento L HOBY _;(OEV
e S

Gesso | Espuma Es

¥ 1 puma
Tijolo Polivretano 1§ b, retano
Madeira
Metal

PvC

Disponivel nas cores:

O Amarelo
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Spray de Limpeza de Espuma

Indicado na eliminagao de residuos de espuma poliuretano
ndo curada.

Caracteristicas:

* Aplicacao facil

* Remocdo rapida e eficaz

* Aplicacao manual ou roscado na pistola
*+ Secagem rapida

Aplicagoes:

* Indicado para limpar e remover a espuma de poliuretano:
Nao endurecida das superficies

Da pistola de aplicacao
Da valvula injetora da lata de espuma PU

Disponivel nas cores:

O Incolor
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Bucha Quimica Poliester 300ml

Produto de dois componentes de elevadas prestacdes,
desenvolvido para a fixacdo de cargas médias em
superficies horizontais e/ ou verticais.

Caracteristicas:

* Fixacdo para cargas médias

* Fixacdo na vertical ou na horizontal
* Cura rapida

* Grande durabilidade

* Aplicacao em interiores e exteriores

Aplicagdes:

* Desenvolvida principalmente para a fixacdo de:
Varao ) e —
Ar condicionado

Antenas L B
Substratos ocos
* Preenchimento e reparagdo de fendas (substrato: C|mento) 3

na vertical ou horizontal
* Aplicavel em:
Betao
Tijolo
Pedra
Blocos de cimento
Cimento areado
Alvenaria

BUCHA

flouimica

TACO QLIIMIE ;

POLIESTER

Disponivel nas cores:

@ cinza
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Bucha Quimica Poliester 410ml

Produto de dois componentes de elevadas prestacdes,
desenvolvido para a fixacdo de cargas médias em
superficies horizontais e/ ou verticais.

Caracteristicas:

* Fixacdo para cargas médias

* Fixacdo na vertical ou na horizontal
* Cura rapida

* Grande durabilidade

* Aplicacao em interiores e exteriores

Aplicagbes:

* Desenvolvida principalmente para a fixagdo de:
Varao
Ar condicionado
Antenas
Substratos ocos
* Preenchimento e reparag¢do de fendas (substrato:cimento)

na vertical ou horizontal
* Aplicavel em: _|

Betdo
Tijolo =
Pedra a

Blocos de cimento
Cimento areado
Alvenaria

Disponivel nas cores:

6 Cinza

P

£

1 o 'E
410ml W12un [ dnsan |B
e s ‘s.l-l-

b,

2y
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Bucha Quimica Poliéster
S/Estireno

Produto de dois componentes sem estireno que
permite a fixacdo de cargas médias em superficies

horizontais e/ou verticais.

Caracteristicas:

* Sem estireno

* Fixacdo para cargas médias

* Fixacdo em materiais ocos e macicos
* Aplicacdo em interiores e exteriores

Aplicagdes:

* Desenvolvida principalmente para a fixagdo de:

Varao roscado

Varao de construcao
Vigas

Estruturas de aco

Portdes e corrimdes
Substratos ocos e maci¢os

* Boa aderéncia a generalidade dos materiais de

construcdo:
Betdo
Tijolo
Pedra
Blocos de cimento

Disponivel nas cores:

POLIESTER

Y | sem/sin estireno | PULIESTER
| semisin estireno L o semisin estireno

-110C 110C 190¢ |

ididi

1260un
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Bucha Quimica Epoxi S/Estireno

Produto de dois componentes sem estireno desenvolvida AR Ll SRR 2 el -
especialmente para a fixacdo de cargas elevadas. =

¥ Caracteristicas:

% * Fixacdo para cargas altas
| * Sem estireno

* Grande durabilidade

* Grande resisténcia quimica \

* Boa aderéncia a generalidade dos materiais de constru¢ao..

* Aplicagdo em interiores e exteriores "
*%lr ‘Eﬁ *t :
Aplicacoes:

* Pode ser utilizada em condi¢des humidas, incluindo y { @
aplica¢des debaixo de agua: ‘

Betdo

Tijolo

Pedra

Blocos de cimento
Alvenaria

Disponivel nas cores:

sem/sin estireno

EPOXI

sem/sin estireno

| - YU I M | CA s
TACO QUIMICO :
TACO QUIMIC — ACO QUIMICO. E

sem/sin estireno

’illlll‘ E (5

Eetio Ocos
Harmigdn Hisgcos

300ml wwun : _.:1260un
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. Produto de dois componentes sem estireno desenvolvido
~ para a fixacdo de cargas altas/muito altas.
- Caracteristicas:
-+ Aplicacdes de elevada performance onde a carga seja um
«._ fator critico - cargas altas/muito altas
~ +Aprovacdo ETA opc¢do 1 - Betdo fissurado
. +Aprovagdo para uso em contacto com dgua potavel - WRAS
.~ +Aprovacao Anti-fogo
~ *lIsento de estireno, amigo do ambiente
Hoiemeet © Cura rapida
+ Grande durabilidade
ek * Aplicacdo em interior e exterior, na horizontal ou vertical
~+ Grande resisténcia quimica TN
« Aplicvel em superficies himidas ou mesmo debaixo de dgua

- Aplicagbes:

-+ Aplicavel em:

Betdao

Tijolo

Alvenaria

Pedra

Madeira

Vardo roscado
Varao de construcao
Materiais ocos

~ Disponivel nas cores:

: 1260un

300ml m’ 15un [
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MSCoat Impermeabilizante

E um impermeabilizante liquido de base MS-Polimero.
Apds a cura, forma uma membrana protetora 100%
impermeavel e elastica.

Caracteristicas:

* 100% impermeavel

* Liquido espesso autonivelante

* Excelente resisténcia aos raios UV e a alterac8es climatéricas
* Facil de aplicar

* Cura rapida e impermeavel em apenas 3/6H

* Pintavel

* Transitavel

« Elasticidade permanente

* Excelente adesao a maioria dos materiais de construcao
* Alto rendimento (1,5 a 3 kg/m2)

* Aplicavel em superficies horizontais e verticais

Aplicacbes:

* Pode ser aplicado com espatula, pincel ou rolo
+ Cartucho: ponta especifica para aplicagao

N,

Paredes e divisorias propensas a infiltracdes
Impermeabilizacdo de sub-pavimentos: casas de banho,
chuveiro, jardins  —
Reparacdo e manutencao de barcos, caravanas ou >
carrogarias
Reparacdo de corrosdo em chumbo ou cobre

Disponivel nas cores:

* Ideal para: b N
Unides de chaminés, clarabdias e saidas de ventilagdo em telhados =" 70 1 .
Reparacdo de caleiras (metalicas ou plasticas), canalizacdes, - i ob’o

drenos e telhados P . or
Terracgos, varandas e floreiras "‘ m

MEMBRARA Ligd]

ol
e

-
&

"

£
L

TKg e 4un
290ml “& ¥ 12un 1248un |

| i
o _'_'_..- . - -
100% IMPERMEABILIZANTE
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calcarias.
Caracteristicas:

* Incolor

* Invisivel

* Pintavel

* Resistente a abrasao superficial
s = - Resistente a temperaturas extremas
B . \iicroporoso

« Permite que as superficies respirem

* Absorvido pelos materiais

* Boa penetracao atuando em profundidade

* Protecdo efetiva e duradoura

* Ndo altera o aspeto natural dos materiais

* Reduz o aparecimento de salitre

* Protege da sujidade e do crescimento de fungos e musgos

Aplicacbes:
* Ideal para aplicar em telhados, fachadas e muros
* Aplicavel em:
Tijolo
Betdo
Betao areado
ﬁ Fibrocimento
Gessos minerais
Pedras naturais ou artificiais ndo calcarias

Disponivel nas cores: e

U Incolor

[_
|

Hydrotech - Fachadas e Telhados

E um hidrofugante liquido que forma uma barreira impermeabilizante
que repele a dgua. Foi especialmente desenvolvido para aplicacdo em
materiais porosos como tijolo, betdo, fibrocimento e pedras naturais ndao

HYDRO LD

& Farhadas v Telhadon

e

Hibichna fugea = WA fing 8L 1"
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\ Hydrotech - Pladur e Pedra Natural\

E um hidrofugante liquido que forma uma barreira impermeabilizante
que repele a dgua. Foi especialmente desenvolvido para aplicacdo em
materiais porosos como pladur, gesso ou pedras naturais com origem
calcaria.

Caracteristicas:

* Incolor

* Invisivel

* Pintavel

* Resistente a abrasao superficial

* Resistente a temperaturas extremas

* Microporoso

« Permite que as superficies respirem

* Absorvido pelos materiais

* Boa penetracao atuando em profundidade
* Protecdo efetiva e duradoura

+ Ndo altera o aspeto natural dos materiais

* Reduz o aparecimento de salitre p—
* Protege da sujidade e do crescimento de fungos e musgos

Aplicacdes:

[*

* Ideal para aplicar em pladur, gesso e pedra naturais calcarias. 1
* Aplicavel em:

Lioz (limestone)

Moleanos

Pedra de Anca

Disponivel nas cores:

Q Incolor

=B HIDROFUGANTE LIQUIDD |
m.@@ Pladur e Pedra Natural

MANTEM ASPETO ORIGINAL DOS MATERIAS

INVISIVEL / INVISIBLE
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OB

Spray de Tinta Acrilica

Spray de elevada qualidade que possui uma excelente
aderéncia sem primario, foi especialmente concebido
para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais.

Caracteristicas:

* Valvula de auto-limpeza

* Excelente cobertura

* Livre de CFC

+ Secagem rapida

* Duravel sem degradacao da cor

* Aplicacdo em interiores e exteriores

Aplicacgoes:

+ Utilizado para:
Pinturas e retoques

* Aplicavel em:
Plasticos e madeiras
Metais, vidro e ceramica
Gesso, betdo e tijolo

Disponivel nas cores:

Consultar documento “Cores”

P

d

Tinta Tinta \
Acrilic” e Acrilica
Esmalte acrili Ac ri l| Cca Esmalte acrilico

acrylic paint sp Esmalte acrilico acrylic paint spray

acrylic paint spray
] . =
n? il 1116un HDE
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~—— Spray Branco Electrodomeésticos

Pintura especial para a protecdo e reparacgao de

OB

electrodomésticos, sendo a cor afinada para o branco

tipico dos electrodomésticos.

Caracteristicas:

* Cor branco electrodomeéstico
* Protecgdo e reparacao
* Secagem rapida

Aplicacbes:

* Indicado especialmente para aplicagdes em
electrodomésticos:
Micro-ondas
Maquinas de lavar
Frigorificos
Entre outros
* Aplicavel em:
Madeira
Superficies metalicas
Vidro
Ceramica
Plasticos

Disponivel nas cores:

O Branco electrodoméstico

e ————

Ty —--i =
T T

”

&
- i
- [
- &

]
ot
i

o~

12
ol

 Spray Bra”

| Electrodomeés—

Spray Tinta Bla-
Electrodomésti

White ﬂppﬂances“

pray Branco
Spray Bl‘ﬂﬂtﬂ gectrodomesticos

Electrodomeésticos ¢,y Tints Blanco

Spray Tinta Blanc  Electrodomeésticos
Electrodomésticos hite Appliances Painl

White Appliances Paint (DE \rr

ROBY
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Spray de Tinta Metalizada

Spray de elevada qualidade especialmente desenvolvido
para criar efeitos metalicos.

Caracteristicas:

* Efeito metalizado

* Valvula de auto-limpeza
* Adere sem necessidade de um primario a qualquer
superficie

*+ Secagem rapida

* Longa duracdo

* Aplicacao em interiores e exteriores

Aplicacgdes:

+ Utilizado para:
Decoragdes de Natal

* Aplicavel em:
Plastico
Madeira
Metais
Vidro
Ceramica
Gesso
Betdo
Tijolo

Disponivel nas cores:

% () Prata () Dourado

(L) Cromado O Ouro

l._._:_ Spray Til Spray Tinta pray Tinta

: | Metaliza : letalizads |
== }_!! 5,,,,_,{_5:;;-' Metalizada sy tats epece |

- Spray tinta effect )
Metallic spray ¢ angel:élizadn 1 Metallic spray paint

400m! ‘j‘-:g, 6un 1296un - OB (Meelicspraypint BN




Spray Altas Temperaturas

Spray acrilico resistente a temperaturas elevadas | ' |
(600°C-800°C), indicado para superficies e materiais
sujeitos a temperaturas altas. 1 |

— Caracteristicas: r

* Resistente até 800°C
» Livre de CFC ] |
* Excelente cobertura -
s *Longaduracao
* Secagem rapida sem escorrer
* Pigmentos isentos de chumbo
* Uso profissional e doméstico

Aplicacdes:

* Aplicado em superficies sujeitas a temperaturas
elevadas:
Lareiras
Salamandras
Grelhas
Radiadores
Fornos
Caldeiras
Barbecues
Tubos de escape
Motores
Pincas de travao

4
a®
q‘k" Disponivel nas cores:
E D Pretoopaco @ Antracite
.0 paco (@

—

" Spray Al: pray Altas
| Temperati §pray Altas amperaturas
' High Temperal,| ° empera t uras High Temperatures

Spray Par'nl:__: High Temperatures Spray Paint

: Spray Paint
Fon [ e (OB KOBY
o <COBY
S i —

.
i
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Fluo - Spray Fluorescente

Spray especial para decoragdo e protecdo com cores 2
vivas e fluorescentes que proporcionam alta visibilidade. S&8E
T

Caracteristicas:

* Superficies fluorescentes e brilhantes
* Boa cobertura

+ Alta visibilidade

* Cura rapida

* Aplicavel em plasticos

* Ndo escorre

* Ideal para:
Capacetes
Bicicletas
Mascaras
Molduras
Ornamentos
Outras decoracdes
Aplicavel em:
Superficies metalicas
Madeira
Vidro
Superficies plasticas
PVC
Pedra
Cimento
Alvenaria

Disponivel nas cores:

Extra Brilho - Exbra Bright - Extra Brillo
Ewiex Brilho - Extra Rright . Extra Brilte
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ENDAS IRV
N G &‘%},

Ly
-

;1 e E-
N Marker - Spray de Marcacgao

.‘,3" Spray para marcacao e delineamento de espacos em que
a sua valvula multidirecional 360° permite a aplicacdo em &
qualquer posicao.

Caracteristicas:

1 * Valvula multidirecional 360°
!+ Curarapida
.« Marcacao resistente
"4 -« Grande resisténcia a friccdo e ao desgaste

4 Aplicagdes:

» Utilizado em:
Obras
Oficinas
Estradas
Estacionamentos
Recintos desportivos
Armazéns
Arvores
. Aplicavel em:
y Madeira
Superficies metalicas
Vidro
Plasticos
Pavimentos - betdo, cimento, alvenaria, etc

.| Disponivel nas cores:




Spray de Zinco Claro

Spray de galvanizag¢do a frio para prote¢do contra a
corrosdo, apresentando uma cor clara e brilhante.

Caracteristicas:

* Cor clara

* Excelente protecdo contra a ferrugem

* Excelente cobertura

* Protecdo catédica duradoura

* Promove a resisténcia a climas adversos
* Secagem rapida sem escorrer

* Pintavel e envernizavel depois de seco

Aplicacoes:

* Protecdo de:
Superficies metalicas
Tanques
Postes
Vigas
Juntas soldadas
Caleiras
Superficies apos:

Roscagem
Corte
Soldadura

‘ﬂﬁ

Disponivel nas cores:

O Zinco claro

m

LEERLAY

i

B

FEREEE

TAVTVR '-

FERALVERRA BT
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Spray de Zinco Brilhante

Spray que apresenta um elevado grau de pureza de zinco
para a protecdo anti-ferrugem, assegurando uma galvanizagao
a frio de cor brilhante.

Caracteristicas:

* Cor brilhante

* Excelente protecdo contra a ferrugem
* Excelente cobertura

* Secagem rapida sem escorrer

* Protecdo catédica duradoura

* Promove a resisténcia a climas adversos
* Pintavel e envernizavel depois de seco

Aplicagbes:

/ * Protecdo de:
/4 Superficies metalicas
Tanques
Postes
Vigas
Juntas soldadas
Caleiras
Superficies apds:
Roscagem
Corte
Soldadura
* Pode ser utilizado como pintura de acabamento
capaz de restituir a cor dos metais galvanizados

-

SRR

Disponivel nas cores:

U Zinco brilhante

1296un
|
S i

o
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Spray de Zinco 98 Escuro

Spray profissional que apresenta um elevado grau de
pureza de zinco (98%) para a protecao anti-ferrugem,
assegurando uma galvanizacao a frio de cor escura.

Caracteristicas:

* Alto teor de zinco puro 98%

* Excelente protecdo contra a ferrugem

* Excelente cobertura

* Protecdo de longa duracao

* Secagem rapida sem escorrer

* Promove a resisténcia a climas adversos
* Pintavel e envernizavel depois de seco

Aplicacdes:

* Protecdo de:
Superficies metalicas
Tanques
Postes
Vigas
Juntas soldadas
Caleiras
Superficies apos:
Roscagem
Corte
Soldadura
Protege as superficies contra a corrosao provocada
pela humidade e pelas condi¢Bes climatéricas

Disponivel nas cores:

‘ Zinco escuro

1rﬁlll'! l




Spray Inox

Produto profissional ideal para superficies que necessitem
de protecao anticorrosiva, criando uma pelicula protetora
de longa duracao contra a ferrugem, riscos, temperaturas
elevadas e danos provocados pelas intempéries.

Caracteristicas:

* Acabamento em inox

* Excelente cobertura

* Protecdo de longa duracao

* Secagem rapida sem escorrer

* Excelente protec¢do contra a ferrugem

' * Promove a resisténcia a climas adversos
* Pintavel e envernizavel depois de seco

Aplicagdes:

_ " «Indicado para proteger as superficies apos operacdes de:
' Roscagem
Corte
Soldadura
* Aplicavel em:
Todas as superficies metalicas
Tanques
Postes
Vigas
Juntas soldadas
Caleiras

o
#

<pRAY 11: SPRAY IO 508y 10y

-
o

Disponivel nas cores:

U Inox

EREAENNN
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Multi-Lub

E um lubrificante multifuncées.

Caracteristicas:

* Lubrifica e protege em profundidade
* Desbloqueia pecas enferrujadas

* Repelente de agua

* Resistente a corrosao

+ Desengordurante

* Protetor

* Elimina fric¢bes e ruidos

Aplicacdes:

* Ideal para:
Engrenagens
Correntes
Cabos
Fechaduras
Dobradicas
Pecas enferrujadas
Libertacao de juncBes mecanicas

Disponivel nas cores:

Q Incolor

-
400ml 1‘; 12un

Lubrificante
- Desblogueante
- Repelente de agua -
+ Resistente & corrosdo «
« Desengordurante -
- Dleo penetrante -
Protector -

 KOBY I B
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Spray Primario

Spray para tratamento de superficies. Este produto aplica-se
como fundo antes de pintar, tornando as superficies ‘
perfeitamente aderentes a pintura e protegidas da corrosao. &

Caracteristicas:

* Perfeita aderéncia

* Secagem rapida

* Pintavel

* Resistente a corrosao

+ Cobre pequenas imperfeicdes e riscos

Aplicagbes:

* Ideal para superficies dificeis:
Plasticos
Ligas metalicas
Metais no geral
Madeira
Vidro

Disponivel nas cores:

6 Cinza

Tntpmealy de Superiicls - Savfac

T400mI ‘f&m 1296un OB

F

Fondo Protetivo

Primer Spray Fondo Protetivy
Primer Spray

te e Superficts - Sevisce Lmalee

e pp—
<OBY

[
—
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Spray Direto Ferrugem

Produto indicado para superficies com ferrugem.
Assegura a prote¢do dada por um primario e o
acabamento de um spray de tinta.

Caracteristicas:

+ Contém inibidores de corrosao
* Secagem rapida
* Dispensa remocdo prévia de ferrugem

Aplicacgodes:

* Superficies com alguma oxidacao:
Portas e portdes metalicos
Mobiliario de jardim em metal
Corrimbes metalicos
Caleiras

Disponivel nas cores:

Q Branco ‘ Cinza

Dir t

* ‘ Direto en Oxii

Direct to R

400mi [ 6un 1296un

Direto

Direto en Oxidadas
Direct tu Rust

n Oxidados
it to Rust

Semi wso de Primdio - No Priowy
Secagem Rapida - Fast drying -
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Spray Massa para Correntes

E um lubrificante especifico para correntes submetidas a
altas velocidades de rotacao. Deixa uma pelicula protetora
impermeavel, anticorrosiva, que repele a agua, sujidade e
poeiras.

Caracteristicas:

* Secagem rapida sem escorrer

* Ndo mancha

* Excelente cobertura

* Protec¢do de longa duracao

* Reduz o desgaste

* Nao danifica as superficies pintadas, pecas de plastico ou
borracha

* Resistente a altas temperaturas de operacao

+ Contém valvula 360°

Aplicagdes:

* Indicado para todos os tipos de correntes:
Motos
Bicicletas
Karts
Engrenagens
Cremalheiras
Correntes - standard e o-ring
Maquinas - industriais e agricolas

Disponivel nas cores:

& Bege ;

- Prelonga a vida) ¢ -. - Prelonga a vida ulil »
- Anti-corrosd - Anti-corrosdo -
« Compativel com 0O - Prolonga a vida dtil - pmpativel com O-Riags-
*Repele dgua, pd e « Anti-corrosao - rpele dgua, pd o sujidade-

.
=y 12un 1296un - Compativel com O-Rings
< <OBY

« Repele dgua, pa e sujidade

KOBY
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Spray de Limpeza de Metais

Spray especifico para metais que limpa, protege e da
brilho, deixando uma pelicula invisivel que reduz a
adesdo de agua, dedadas e po.

Caracteristicas:

* Deixa uma pelicula protetora
« Elimina oxida¢bes, manchas, impressdes digitais e
gorduras

* Restaura o brilho a superficies opacas

* Deixa os metais lisos e brilhantes

* Aplicavel em superficies verticais sem escorrer

Aplicacgoes:

* Adequado para a limpeza de:
Inox
Aluminio
Cobre
Bronze
Latao
Pecas cromadas

Disponivel nas cores:

de Metais

Metal Ciean . Limpia Metala

Metal Clean . Limpia M

4 - Aluminio - La g Aluminio - Latic
Cobre » Cromado  fnox « Aluminio - Catas obre + Cromados
; Cobire + Cromados .
«Limpera e polimer Limpeza e poliments .
+ Elfimina oxidacdo e ma mina oxidaco e manchas
Protegee da briin _* Limpeza e polimento . Protege e dé Brilho -

-Recupera o beilho orl - Elimina oxidacSo e manchas cupera o brilha origieal
- Protege e da brilho -

HOE - Recupera o brilho original - (st

—=— T —
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Kill-Blocker

Desentupidor liquido profissional de acdo rapida e
féormula inovadora criado para desentupir canaliza¢des
e esgotos, tanto domeésticos como industriais.

Caracteristicas:

* Ajuda a prevenir germes e maus odores

* Possui inibidores de corrosao especiais para nao
danificar canalizacdes

* Remove eficazmente as obstrucdes

Aplicacoes:

* Obstrugdes causadas por matéria organica:
Comida
Papel
Gorduras
Cabelos
Cigarros
Residuos de sabao
Entre outros

Disponivel nas cores:

6 Verde

L™

__ ROTSCR K
Blocl  Blocker [Jocker

Desentup sentupider

750m E{,’ 12un | 60oun [ Liquid Desentupidor Liquido
T it . Liquido —
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Spray Lareiras e Churrascos

Agente descarbonizante que elimina eficazmente o fumo
negro e carvao residual deixando as superficies perfeitamente
limpas e sem residuos.

Caracteristicas:

* Elimina residuos carbonizados e o fumo negro
* Melhora o desempenho da lareira

* Dissolve gorduras

* Superficies ficam limpas e sem residuos

Aplicacgodes:

* Limpeza e manutencado:
Lareiras
Chaminés
Fogbes a lenha
Churrasqueiras
Grelhas
Fornos elétricos e a gas
Pedras
Entre outros

Disponivel nas cores:

Lareirase
Churrasco

750ml % ';, 12un
'I-l‘_.
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Spray Super Desengordurante

Detergente em spray com uma formulag¢do exclusiva para
uma ac¢ao desengordurante super rapida e eficaz, adequado
para todo o tipo de sujidade e superficies.

Caracteristicas:

* Limpeza eficaz e rapida

+ Contém propriedades anti-estaticas

* Deixa as superficies limpas e brilhantes
* Nao corrosivo

* Pode ser usado diretamente ou diluido

Aplicacgdes:

* Aplicavel em:
Plasticos
Vidro
Metais
Tecidos e carpetes
* Eficaz contra:
Gorduras
Oleos , R , .
Poeiras 4
Manchas
Sujidades pesadas

Disponivel nas cores:

O Amarelo
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Rust Converter

Produto para tratamento de superficies parcial ou
totalmente enferrujadas. O produto converte os 6xidos
de ferro (ferrugem), transformando-os num composto
metalico passivado inerte que forma uma boa base de
ancoragem para pintura ou para protecao.

Caracteristicas:

* Aplicacdo direta sobre a ferrugem
* Previne contra a ferrugem futura
* Formulacdo abrangente

* Baixa toxicidade

* Superficie pintavel

Aplicacgdes:

* Aplicavel em:
Maquinas industriais
Maquinas agricolas
Tratamento de superficies
Construcgao
Reparacao de navios

Disponivel nas cores:
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Pasta Lava Maos

E um produto concentrado, ideal para qualquer tipo de
sujidade dificil.

Caracteristicas:

* Protege as mdos
* Limpeza profunda
* Desengordurante

Aplicacdes:

* Recomendada para uso profissional:
Mecanicos
Pintores
Canalizadores
Entre outros

* Sujidade intensa:
Sujidade de dOleos
Lubrificantes
Gordura
Verniz
Tinta
Betumes
Colas

Disponivel nas cores:

() Bege

| Posts Loy i
Pazta Lavamanss

1000ml - g~ 12un
4000ml ﬂ-ll“ 4un
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Lava Maos Fluida

Pasta fluida concentrada com alto poder de limpeza que ,
remove todos os tipos de sujidade obstinada. A acao dos
micro granulos abrasivos resulta numa limpeza mais
profunda, enquanto os seus emolientes naturais
protegem a epiderme.

Caracteristicas:

* pH idéntico ao da pele

« Contém surfactantes vegetais de fontes renovaveis
+ Contém sabonetes naturais

« Com micro granulos

* Extrema eficacia

* Remove sujidade intensa

Aplicacgoes:

* Recomendada para uso profissional:
Mecanicos
Pintores
Canalizadores
Entre outros

* Sujidade intensa:
Oleos
Lubrificantes
Gordura
Verniz
Tinta
Betumes
Colas

Disponivel nas cores:

) Bege B ‘
@) ~i

5000m| ﬁ*ﬁu 4un 168un
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Pistola Silicone Skeleton
Reforcada

Pistola para silicone leve e pratica para a aplicacdo de
cartuchos de 310ml. A sua vareta hexagonal permite a
aplicacdo de produtos com baixa viscosidade.

Caracteristicas:

* Para cartuchos de 300 e 310ml

* Montado por parafusos e soldadura

* Punho e gatilho em aluminio

* Empurrador hexagonal

* Vareta Hex 8 mm com acabamento em zincado para
evitar corrosdes

Racio de forga: 7:1

N
Jﬁ | |
o

MODELO VOLUME
Cartucho 300 ml
Cartucho 310 ml
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Pistola Silicone Giratoria Pro

Pistola profissional de alta resisténcia com amortecimento
elastico para produtos de viscosidade média e alta.
Indicada para cartuchos de 310ml.

Caracteristicas:

* Para cartuchos de silicone de 300ml e 310ml

* Montado por parafusos

* Empurrador redondo

* Vareta redonda 8 mm zincada para evitar corrosdes
* Porcas metalicas e canhdo duplo soldado

* Pistola giratoria

Racio de forga: 12:1

SR
| |

[[ e b

jF S

MODELO VOLUME
Cartucho 300 ml
Cartucho 310 ml
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Pistola Silicone Giratoria Pro
Antigota

Pistola de silicone giratoria com sistema anti-gotas para
produtos de viscosidade média e alta. Indicado para
cartuchos de 300ml e 310ml.

Caracteristicas:

* Empurrador redondo, pastilha de impulsdo dupla reforcada
* Montada com parafusos

* Porcas metalicas e canhdo duplo soldado

* Vareta redonda 8mm de material F1 tratado para evitar
fissuras ao longo do tempo

Racio de forga: 18:1

— o
|| |
o [ o]

MODELO VOLUME
Cartucho 300 ml
Cartucho 310 ml
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Pistola Silicone COX 310

Pistola para silicone com sistema anti-gotas para produtos
de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de
300ml e 310ml.

Caracteristicas:

* Punho em aluminio fundido que o torna forte e leve
* Elevada resisténcia da placa de liga de metal
* Facil de manusear em espacos apertados

Racio de forga: 12:1

Z0o0__ e SR
[ [ T

MODELO VOLUME
Cartucho 300 ml
Cartucho 310 ml
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Indicada para cartuchos de 380ml, 400ml e 410ml.

Caracteristicas:

* Aplicador coaxial bicomponente
* Empurrador redondo

« Com trés varetas aparafusadas, de material F1 tratado
para evitar fissuras ao longo do uso
* Anilha metalica reforcada

* Porcas metalicas

Racio de forga: 12:1

CARTUCHO COAXIAL

MODELO | VOLUME | D (mm) | L (mm)
Cartucho 380 ml 2:1

1 Cartucho 380 ml 1:1 63 185

Cartucho 380 ml 10:1
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Pistola Espuma

Pistola para espuma de poliuretano de facil utilizagao.
Contém regulador para dosear a quantidade de espuma
aplicada.

Caracteristicas:

* Desenho ergondmico e corpo em plastico injetado
+ Garante total estanqueidade

* Valvula de rosca universal de plastico

« Com vareta interior de ago sem Teflon

* Regulador traseiro com encerramento da carreira
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Pistola Espuma Pro

Pistola para espuma de poliuretano profissional com punho
ergonoémico, com certificado I1SO, CE e TUV.

Caracteristicas:

* Punho ergondmico - certificado I1SO, CE e TUV

+ Conjunto roscado a 100%

* Vareta interior e valvula teflonizada

* Roscado garantindo uma estanqueidade ao aplicador por
meio de juntas toricas e teflon nas pecas a serem ferradas
* Regulador traseiro com encerramento da carreira
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Capsulas

Capsulas para aplicacdo de resina quimica em substratos ocos.

= . e

Tamanhos:

* 12x50
+ 12x80
* 16x85
* 16x130

10un

Cortador

Utensilio que permite cortar as ponteiras de aplicacdo com o diametro desejado

Ponteiras

Ponteira para resina

_llr = 5un

Ponteira para resina com clip

[T — 5un
B S TS

W@H 10un

W —

Ponteira para silicone com clip e tampa

10un

o
v
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Carta de cores

Silicone Neutro Silicone Neutro Silicone Neutro Silicone Neutro Silicone Neutro Silicone Neutro  sjlicone Neutro
NO-24 NO-42 NO-77 NO-85 Alcoxy AL-30 SN-350 Sanitarios

Transparente ()

Branco ( ]

I

O 0O e o

Cinza 7035 @)
Cinza 7037 @)
Cinza 7011 @)

Cinza 7016

O OO @ O0OO
o

Creme 1015

Carvalho Dourado

Castanho 8007

Castanho 8014

Bronze 8017

Bordeaux 3005

Azul 5010

O O OO O

Verde 6005

Verde 6009

Verde 6200

Preto ()

Inox

O e @ O OO

Aluminio 9006 O

Champanhe ()

|

@ Cor aproximada
O Cor ral As cores mencionadas neste folheto sao meramente indicativas
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Silicone Acetato Silicone Acetato Silicone Sanitario

AC-02 AC-04 Acetato
Transparente o [ o
Branco % o [ ) o
Aluminio 9006 o o
|
Cinza 7035 @)

Cinza 7011 ® O
Castanho 8014 o

Bronze 8017 (@)

Preto () ()

@ Cor aproximada
O Cor ral As cores mencionadas neste folheto sdo meramente indicativas
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Spray Tinta Acrilica

a a
= a = a =

Q

o]

Transparente Branco opaco 9010 Branco brilhante 9010  Branco electrodémestico ~ Aluminio 9006 Cinza 7001
%
Cinzé 7011 Cinzé 7016 Cinza 7021 Cinza 7032 Cinza 7035 Cinza 7039
*
Marfim 1014 Marfim 1015 Amarelo 1007 Amarelo 1021 Amarelo 1023 Laranja 2002
L.aranja 20(:4 V;rmelho 30‘00 Vermeiho 3001 Vermelho 3003 Vermelho 3020 Rosa 3015
%
Azul 5012 Azul 5015 Azul 5017

Verde Opaco 6005 Verde 6009 Verde 6011

.
[}
L]
[}

Verde Opaco 6011 Verde 6018 Castanho 8002 Castanho 8011 Castanho 8014

Castanho 8017 Preto opaco 9005 Preto brilhante 9005

As cores mencionadas neste folheto sdo meramente indicativas
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Spray Acrilico Metalizado

Prata Dourado Ouro Cromado

Fluo - Spray Fluorescente

Amarelo Laranja Verde Vermelho

Marker - Spray Marcacao

Branco Amarelo Vermelho Azul

Spray Acrilico Altas Temperaturas

.

Preto opaco Antracite Aluminio

Spray Direto Ferrugem

As cores mencionadas neste folheto sdo meramente indicativas
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